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PŁYTKI 
I PANELE 

LVT
Kolekcja dekoracyjnych płytek i paneli Allura inspirowana naturalnymi materiałami podłogowymi:  
drewnem i kamieniem, posiada wszystkie właściwości elastycznej wykładziny winylowej: daje uczucie 
ciepła pod stopami, pochłania dźwięki, jest łatwa w instalacji i pielęgnacji, mocna i niezwykle trwała. 
 
Wszystkie kolekcje Allura, począwszy od płytek nie wymagających użycia kleju aż po homogeniczne 
płytki przeznaczone do podłóg o dużym natężeniu ruchu,zostały zrewitalizowane i wzbogacone  
o nowe elementy zyskując jeszcze piękniejszy, zbliżony do naturalnego wygląd.

allura® wood                            allura® stone                             allura® abstract

allura® flex | flex 0,55              allura® multiformat                 allura® click

allura® colour | colour plus
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PŁYTKI I PANELE LVT

INNOWACYJNE        WZORNICTWO
· Wspaniałe wzory drewna, kamienia, metalu jak również 

wzory abstrakcyjne w różnych rozmiarach do wyboru

· 14 rodzajów tłoczeń odpowiednio dobranych do wzoru,  
które sprawiają, że podłoga wygląda jak prawdziwa

· Zachwycające nowe wzory, m.in.: jodełka francuska  
oraz panele w rozmiarze XXL

TRWAŁOŚĆ        FUNKCJONALNOŚĆ
· Zastosowanie nowatorskiej formuły lakieru  

zapewnia niezmienny wygląd podłogi 

· Wysoka odporność na zarysowania i plamy dzięki twardej, 
ale i elastycznej powłoce zabezpieczającej

· 100% stabilności wymiarowej; żadnych pojawiających  
się szczelin przez cały okres użytkowania produktu 

ZRÓWNOWAŻONY        ROZWÓJ
· Produkcja przy użyciu „zielonej energii”

· Produkt w 100% bezftalanowy 

· 30% kontrolowany materiał z recyklingu w warstwie 
spodniej

· Łatwość w pielęgnacji i utrzymaniu dzięki specjalnej 
warstwie lakieru na powierzchni

Allura strips

Dla zwiększenia naturalnego efektu płytek i paneli Allura 
warto zastosować fugi w formie pasków. Paski dostępne są 
w zarówno w grubości 0,55 mm oraz 0,7 mm w 7 odcieniach 
dopasowanych do kolorystyki kolekcji Allura i odpowiadają 
długością większości rozmiarów płytek i paneli. 
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Wzór dostępny również 

w kolekcji Allura Flex 
(bezklejowa instalacja 

typu „loose lay)

Wzór dostępny również 
w kolekcji Allura Click 
(montaż za pomocą 

systemu Click)

Wzór dostępny również 
w kolekcji Allura dry-back 

(tradycyjnie klejone  
do podłoża)

Dwustronne fazowanie Czterostronne fazowanie

2 4

Kształt 
jodełki francuskiej

Tłoczenie zgodne  
z nadrukowanym 

wzorem

Wzór gradientu

f63491 | white 

f63487 | black 

f62416 | grigio concrete 

f61255 | natural seagrass 

f61257 | timber seagrass 

f60074 | black rustic oak 

f63624 | silver metal brush 

Allura Wood w60357 | grey autumn oak + w60389 | charcoal solid oak

‘Jodełka francuska’ -  
wzór inspirowany podłogą 
parkietową  

Jodełka francuska to klasyczny wzór 

układania podłóg drewnianych,  

w którym krótsze boki paneli 

przycięte są pod kątem 45 stopni 

tworząc grot strzały i idealną 

linię w miejscu spotkania się 

naprzeciwległych klepek. W 

rezultacie otrzymujemy 

niezwykle ciekawy efekt pięknej 

podłogi. 

Panele LVT Allura o wzorze 

‘francuskiej jodełki’ występują 

zarówno  

w deseniach współczesnych, 

jak i klasycznych. Obie wersje można 

mieszać tworząc indywidualne 

wzory na podłodze.

W formacie jodełki francuskiej 

dostępne są następujące wzory:

Allura

w60055 waxed oak

w60351 white autumn oak

w60354 classic autumn oak

w60357 grey autumn oak

w60389 charcoal solid oak

Allura Flex

9051 white autumn oak

9054 classic autumn oak

9057 grey autumn oak

allura®
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allura® wood
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Allura Wood to panele LVT o wyglądzie naturalnego drewna  
i ponadprzeciętnej trwałości, które idealnie sprawdzą się  
w miejscach o dużym natężeniu ruchu.  
Allura Wood oferuje bogaty wybór realistycznych wzorów drewna  
o matowym wykończeniu oraz aż 14 rodzajów tłoczeń, które  
podkreślają teksturę wzorów potęgując wrażenie naturalnego  
materiału. 
Wymiary paneli Allura Wood: 100 x 15 cm, 120 x 20 cm oraz 150 x 28 cm  
i nowe wymiary: 90 x 15 cm (kształt jodełki francuskiej),  
50 x 15 cm (drobny panel) oraz 180 x 32 cm (panele XXL).

Allura Wood w60286 | white giant oak

w60308 | vintage oak w60301 | whitened oak 44

w60280 | grey giant oak F C2
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w60300 | central oak F C4
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Allura Wood w60286 | white giant oak

w60341 |  whitened  
rough oak

w60184 | rose pastel oak w60183 | blue pastel oak w60185 |  anthracite  
weathered oak

w60187 |  natural  
weathered oak

w60345 | brown silver rough oak w60343 | dark silver rough oak
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w60373 |  golden F C 
                   collage oak
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Allura Wood w60356 | classic autumn oak  
+ w60357 | classic autumn oak (hungarian point)
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w60294 | roasted oak 

w60292 | weathered oak 

w60152 | grey raw timber w60150 | brown raw timber w60151 | white raw timber 
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w60374 | natural collage oak F C4
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w60074 | black rustic oak F C4
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w60064 | whitewash elegant oak F C
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w61257 | timber seagrass w61255 | natural seagrass F C w61253 | oyster seagrass F w61241 | grey seagrass F C4 4 4 4
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w60376 | chocolate collage oak F C4
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w60375 | grey collage oak F C4
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w60082 | natural F C
                   rustic pine
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Allura Wood w60375 | grey collage oak

w60295 | pure oak F C w60065 | honey elegant oak F C4
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w60071 | french oak w60078 | light rustic oak F C4
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w60484 | seaweed solid oak

w60663 | dark grey pine w60664 | black pine C

w60489 | royal solid oak w60297 | petrol oak4 4 4
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12
0 

x 
20

cm
   

LR
V 

22

w60381 | mercury solid oak 4

10
0 

x 
15

cm
 

LR
V 

14

12
0 

x 
20

cm
 

LR
V 

15

12
0 

x 
20

cm
 

LR
V 

12

10
0 

x 
15

cm
 

LR
V 

7

10
0 

x 
15

cm
 

LR
V 

10

w60063 | w60056 | waxed oak 
w60055 (90 x 15cm)

w60387 | w60388 | charcoal solid oak 
w60389 (90 x 15cm)
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Allura Wood w60063 | waxed oak

BREEAM  
Allura – ogólna ocena wykładzin PVC (EN 649)

Rodzaj budynku 
Biura

Placówki 
edukacyjne

Placówki 
zdrowotne

Budownictwo 
mieszkaniowe

Placówki  
handlowe 
(trwałość)

Placówki 
handlowe 

(styl)
A A+ A+ A A+ A+

Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów.  

Zamówienia próbek prosimy kierować na adres: info.pl@forbo.com

allura® wood
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Allura Stone s62522 | natural concrete

s62522 | s62512  natural concrete F C | F

50
 x

 5
0c

m
 / 

10
0 

x 
10

0c
m

   
LR

V 
25

s62419 | s62519  nero concrete F C | F

50
 x

 5
0c

m
 / 

10
0 

x 
10

0c
m

   
LR

V 
10

s62523 | s62513  grigio concrete F C | F

50
 x

 5
0c

m
 / 

10
0 

x 
10

0c
m

   
LR

V 
21

s62418 | s62518  charcoal concrete F C | F
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s62536 |  smoke texture 
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s62548 | amber loam s62542 | earth loam 
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s62534 |  mist texture 
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Poczuj ekskluzywność naturalnego kamienia u Twoich stóp.  
Allura Stone oferuje szeroki wybór nowoczesnych podłóg kamiennych:  
betonowych, stalowych, ceramicznych czy marmurkowych. 
Subtelność i neutralność deseni w połączeniu z bogatą paletą kolorów  
umożliwia dobór wzorów zgodnie z charakterem niemalże każdego pomieszczenia.  
Dostępne wymiary: 50 x 50cm i 75 x 50 cm  
oraz nowe wymiary: 75 x 25 cm, 75 x 75 cm lub 100 x100 cm.

s62339 |  warm traces of time s62337 |  cool traces of time 
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s62584 | oblique marble s62582 | carrara marble 
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s63774 | iced stream 4
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s62554 | silver grey marble s62557 | bianco marbles62488 | white sand F C4
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s62485 | taupe sand F C4
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Allura Stone s62584 | oblique marble + s62582 | carrara marble

BREEAM  
Allura – ogólna ocena wykładzin PVC (EN 649)

Rodzaj budynku 
Biura

Placówki 
edukacyjne

Placówki 
zdrowotne

Budownictwo 
mieszkaniowe

Placówki handlowe 
(trwałość)

Placówki handlowe 
(styl)

A A+ A+ A A+ A+

Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów.  

Zamówienia próbek prosimy kierować na adres: info.pl@forbo.com

allura® stone
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a63433 | silver satin 
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a63487 | black a63491 | white a63499 | ochre a63497 | admiral a63493 | red a63495 | ocean 
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Allura Abstract a63431 | champagne satin 

Intrygujące, abstrakcyjne wzory dla ludzi, którzy traktują swoją podłogę jak środek wyrazu, także do stosowania  
na obszarach, które mają się wyróżniać. W ramach kolekcji znaleźć można wzory: metaliczne, gładkie także liniowe  
czy też inspirowane kosmosem, które można dowolnie mieszać i dopasowywać do pozostałych kolekcji Allura. 
Dostępne wymiary: 50 x 50 cm oraz 75 x 50 cm. 
Allura posiada doskonałą stabilność wymiarową, bez pojawiających się z upływem czasu szczelin,  
która sprawia, że podłoga wygląda jak w dniu, w którym została zainstalowana.
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s63451 |  space 
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a63453 |  galaxy 
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Allura Abstract a63453 | galaxy 

BREEAM  
Allura – ogólna ocena wykładzin PVC (EN 649)

Rodzaj budynku 
Biura

Placówki 
edukacyjne

Placówki 
zdrowotne

Budownictwo 
mieszkaniowe

Placówki handlowe 
(trwałość)

Placówki handlowe 
(styl)

A A+ A+ A A+ A+

Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów.  

Zamówienia próbek prosimy kierować na adres: info.pl@forbo.com

allura® abstract
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9042 | natural A C
             rustic pine
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Allura Flex 1672 | deep country oak
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1674 | rustic A C
             anthracite oak

4

Allura Flex to kolekcja LVT w formacie bezklejowym typu „loose lay”.  
W ramach kolekcji znaleźć można 43 wzory drewna, kamienia i wzory abstrakcyjne. 
Kolekcja przeznaczona jest głównie do wnętrz komercyjnych w segmencie biurowym  
i handlowym oraz wszędzie tam gdzie bardzo ważnym czynnikiem jest szybka instalacja  
oraz możliwość montażu na podłogach podniesionych.  
Płytki i panele Allura Flex, dzięki grubości 5 mm, można łączyć z płytkami dywanowymi. 
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Allura Flex 9073 | golden collage oak 

1671 | light honey oak A C4
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*9050 | white autumn oak A C
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*9053 | classic autumn oak A C
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9073 |  golden collage oak A C 4
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BREEAM  
Allura Flex – ogólna ocena wykładzin PVC (EN 651)

Rodzaj budynku 
Biura

Placówki 
edukacyjne

Placówki 
zdrowotne

Budownictwo 
mieszkaniowe

Placówki handlowe 
(trwałość)

Placówki handlowe 
(styl)

A A+ A+ A A+ A+

Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów.  

Zamówienia próbek prosimy kierować na adres: info.pl@forbo.com

allura® flex



Allura Flex 0,55 to bardzo różnorodna kolekcja płytek i paneli 
najwyższej jakości o bardzo atrakcyjnych, nowoczesnych wzorach. 
Te wielowarstwowe panele zostały specjalnie zaprojektowane  
tak by instalacja przebiegała w możliwie najprostszy sposób 
(za pomocą płynu antypoślizgowego, bez użycia kleju)  
zachowując przy tym doskonałe parametry użytkowe –  
w tym stabilność wymiarową na poziomie 0,02 %.

Dzięki połączeniu wielu kalandrowanych warstw oraz włókna 
szklanego panele stają się mocne i trwałe na długie lata. 
 
Podłogi Allura Flex są łatwe w pielęgnacji i tworzą bardzo atrakcyjne, 
higieniczne i komfortowe środowisko wewnątrz budynku, 
np.: w centrum handlowym. 
 
Zobacz więcej na www.forbo-flooring.pl

Allura Flex 0,55 1957 |1954

allura®
 
flex 0,55 - atrakcyjne wzornictwo i prosta instalacja bez użycia kleju.

Allura Flex 0,55 1987 | 1994

Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów. Zamówienia próbek prosimy kierować na adres: info.pl@forbo.com
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Allura Flex 1633 | grigio concrete

1664 |  graphite weave A C

50
 x

 5
0c

m
   

LR
V 

10

9004 |  black slate A C

50
 x

 5
0c

m
   

LR
V 

11

1632 | 1626  natural concrete A C | A

50
 x

 5
0c

m
 / 

10
0 

x 
10

0c
m

   
LR

V 
25

1634 | 1639  nero concrete A C | A

50
 x

 5
0c

m
 / 

10
0 

x 
10

0c
m

   
LR

V 
10

1633 | 1623  grigio concrete A C | A

50
 x

 5
0c

m
 / 

10
0 

x 
10

0c
m

   
LR

V 
21

1628 | 1624  charcoal concrete A C | A

50
 x

 5
0c

m
 / 

10
0 

x 
10

0c
m

   
LR

V 
16

1508 | white sand A C

50
 x

 5
0c

m
 

LR
V 

55

1506 | taupe sand A C

50
 x

 5
0c

m
 

LR
V 

19

9066 | silver stream A C4

75
 x

 5
0c

m
   

LR
V 

21

9011 | lobster red 

9017 | fox orange 

9015 | gecko green 

50
 x

 5
0c

m
   

LR
V 

15
50

 x
 5

0c
m

   
LR

V 
36

1584 | coloured textile 

50
 x

 5
0c

m
   

LR
V 

13

1656 | cool sand 

50
 x

 5
0c

m
   

LR
V 

36

9013 | halcyon blue 

50
 x

 5
0c

m
   

LR
V 

25
50

 x
 5

0c
m

   
LR

V 
36allura® flex



22

1986 eggplant solid oak   LRV 6%1995 pure oak                  LRV 27%1915 classic rough oak LRV 18%1911 blond rough oak LRV 30% 1984 seaweed solid oak    LRV 6% 1985 smoke solid oak      LRV 43%

1912 chalked rough oak LRV 45%1913 smoked rough oak LRV 34%

Allura Flex 0,55 1987 

Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów. Zamówienia próbek prosimy kierować na adres: info.pl@forbo.com

1914 burned rough oak LRV 14%

1973 dark grey pine        LRV 15%1972 light grey pine        LRV 26%   1977 dark green pine      LRV 13% 1976 light green pine      LRV 23%       1993 steamed oak           LRV 26% 1975 dark blue pine         LRV 17%        

1974 light blue pine         LRV 25%1996 shadow oak             LRV 26% 1991 bleached oak          LRV 46%1992 weathered oak        LRV 35%

Allura Flex 0,55 1984 | 1985 | 1997 | 1996 | 1991 | 1992

1999 berry oak                 LRV 10% 1998 denim oak                 LRV 9% 1997 petrol oak               LRV 10%    

1994 roaster oak               LRV 22%1987 charcoal solid oak     LRV 5%1988 earth solid oak        LRV 18%

Panele 20 x 100 cm, 20 x 120  cm

Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów. Zamówienia próbek prosimy kierować na adres: info.pl@forbo.com

allura®
 
flex 0,55                                             wood allura®

 
flex 0,55                                             wood
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Allura Flex | Euronet Polska, Warszawa. Architekt The Design Group



1956/55 oyster marble   LRV 46%1958/57 bianco marble   LRV 51%1945/44 carbon concrete LRV 11%1948/47 natural concrete LRV 21% 1953 sky marble               LRV 43% 1954 nero marble            LRV 12%

1942/41 silt concrete       LRV 36%1968 malachite hybrid     LRV 10%

Allura Flex 0,55 1968 

Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów. Zamówienia próbek prosimy kierować na adres: info.pl@forbo.com

1967 meteor hybrid           LRV 8%

1969 canyon hybrid         LRV 13%

allura®
 
flex 0,55                                             stone
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Allura Stone s63776 | silver stream

Klejone do podłoża
Allura 0,7/0,55/0,40mm przyklejona do podłoża zapewnia rozwiązanie  
o wzmocnionej trwałości.

Bezklejowa instalacja typu „loose lay”- Flex  
Allura Flex to kolekcja płytek i paneli LVT w formacie bezklejowym typu „loose lay”  
(instalacja za pomocą środka mocującego do płytek dywanowych).  
Charakteryzuje się najwyższą jakością wykonania, doskonałą stabilnością 
wymiarową  
oraz różnorodnym wzornictwem.  
 
System Click 
Panele instalowane są bez użycia kleju za pomocą mocnego i precyzyjnego 
systemu  
Click, co gwarantuje bardzo szybką i bezproblemową instalację.

Klejone

Flex

Click

Allura Multiformat to kolekcja 34 wzorów płytek i paneli LVT,  
które dostępne są w 3 konstrukcjach do wyboru (tradycyjnie klejone do podłoża, 
bezklejowa instalacja typu „loose lay”- Flex lub montaż  
za pomocą systemu Click).

Kolekcja Allura Multiformat stanowi idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie 
wymagane są różnorodne systemy podłogowe przy zachowaniu tego samego 
wzoru i tej samej kolorystyki paneli.

allura®
 
multiformat - wybór należy do Ciebie
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cc60074 black rustic oak 
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Allura Multiformat | cc60282 dark giant oak

cc61241 | grey seagrass F C cc61255 | natural seagrass F C4
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cc60373 | golden collage oak
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cc63604 | graphite weave cc62419 | nero concrete
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BREEAM  
Allura – ogólna ocena wykładzin PVC (EN 649)

Rodzaj budynku 
Biura

Placówki 
edukacyjne

Placówki 
zdrowotne

Budownictwo 
mieszkaniowe

Placówki  
handlowe 
(trwałość)

Placówki 
handlowe 

(styl)
A A+ A+ A A+ A+

Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów.  

Zamówienia próbek prosimy kierować na adres: info.pl@forbo.com
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allura®
 
multiformat



Allura Click w60300 | roomshot

 
 
System Click 
Panele instalowane są bez użycia kleju za pomocą mocnego i precyzyjnego 
systemu  
Click, co gwarantuje bardzo szybką i bezproblemową instalację.Click

Kolekcja LVT Allura Click oferuje 38 eleganckich i uniwersalnych wzorów podłogi 
drewnianej lub kamiennej. Panele instalowane  
są bez użycia kleju za pomocą mocnego i precyzyjnego systemu  
Click, co gwarantuje bardzo szybką i bezproblemową instalację.  
Tak jak pozostałe produkty Forbo, Allura Click jest bardzo trwała,  
a specjalna warstwa siatki z włókna szklanego gwarantuje  
uzyskanie jeszcze lepszej stabilności wymiarowej. 

allura® click - szybka instalacja

30 31
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cc60074 black rustic oak 

cc60064 | whitewash elegant oak 

cc60284 | natural giant oak cc60295 | pure oak cc60293 | steamed oak 
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Allura Click | cc60350 white autumn oak
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Allura Click

cc61241 | grey seagrass F C cc61255 | natural seagrass F C4
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cc60374 | natural collage oak cc60375 | grey collage oak F C4
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cc60373 | golden collage oak

cc60026 | classic beech cc60005 | red cherry C

cc60376 | chocolate collage oak cc60085 | weathered rustic pine4 4 4
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cc63604 | graphite weave cc62419 | nero concrete
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BREEAM  
Allura – ogólna ocena wykładzin PVC (EN 649)

Rodzaj budynku 
Biura

Placówki 
edukacyjne

Placówki 
zdrowotne

Budownictwo 
mieszkaniowe

Placówki  
handlowe 
(trwałość)

Placówki 
handlowe 

(styl)
A A+ A+ A A+ A+

Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów.  

Zamówienia próbek prosimy kierować na adres: info.pl@forbo.com
cc62523 grigio concrete
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Allura Colour C68014 | cafe au lait

Forbo Allura Colour to płytki o dużej gęstości produkowane w prasach ciśnieniowych  
o homogenicznej (jednowarstwowej) budowie, która zapewnia ekstremalną trwałość  
i wytrzymałość w obiektach o dużym i bardzo dużym natężeniu ruchu.

Płytki posiadają atrakcyjne i uniwersalne wzornictwo, które idealnie sprawdzi się  
w wymagających przestrzeniach biurowych czy placówkach handlowych.  
Ich atutem jest również łatwość instalacji i konserwacji.

Allura Colour jest dostępna w wersji tradycyjnej - klejonej do podłoża oraz w wersji pływającej  
z systemem ukrytych łączeń na jaskółczy ogon (Allura Color Plus), który zapewnia jeszcze 
szybszą instalację.

allura® colour   |  allura® colour plus - ekstremalna trwałość

35
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allura® colour  |  allura® colour plus

C68040  petrol green LRV 10
651040

C68038  neutral grey LRV 25
651038

C68026 cool grey LRV 10
651026

C68037  cloud LRV 7
651037

C68015  dark lead LRV 15
651015

C68035  marine blue LRV 7
651035

C68013  cement LRV 27
651013

C68019  light grey LRV 48
651019

C68014  cafe au lait  LRV 31
651014

C68036  charcoal LRV 6
651036

C68039  ruby red LRV 9
651039

C68012 pearl grey LRV 52
651012

C68018  faded brown LRV 12
651018

C68011 
651011 

chalk LRV 84

36 37
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W ramach Synergy prezentujemy  

3 kolekcje wzornicze: 

• linearny wzór ‘Seagrass’ w formacie paneli

• intensywny wzór ‘Hybrid’ w formacie  
  dużych prostokątnych płytek,

• klasyczny wzór ‘Marble’ w formacie       
  tradycyjnych płytek 50 x 50 cm.

Dopełnieniem kolekcji są wyraziste wzory 
kolekcji Tessera Clarity. 

Akustyczny komfort i wyjątkowa trwałość

Kolekcja Synergy oferuje znacznie więcej  
niż innowacyjne wzory, tekstury i formaty.

Synergy to innowacyjne rozwiązanie 

podłogowe łączące tłumienie dźwięków 
uderzeniowych oraz komfort pod stopami 
właściwe dla płytek dywanowych z trwałością 
i łatwością pielęgnacji charakterystycznych 
dla paneli LVT. Synergy wypełnia powstałą 
lukę na rynku rozwiązań podłogowych  
do biur. 

Łatwa instalacja

Wszystkie produkty w ramach Synergy 
(Tessera i Allura Flex) mogą być instalowane 
za pomocą jednego środka mocującego  
i za pomocą tej samej metody instalacji.  
Nie ma również potrzeby stosowania 
żadnych listew czy profili przejściowych 

3 WZORY, 3 ROZMIARY, 3 TEKSTURY

Kolekcja Synergy to unikatowe na rynku gotowe rozwiązanie podłogowe do biur:  
połączenie płytek dywanowych Tessera oraz paneli LVT Allura Flex. 

Tessera Clarity 7910118 | stormcloud + Allura Flex Seagrass 1642 | black + Tessera Seagrass 3201| indigo

ani też specjalistycznego przygotowania 
podłoża. Przyczyniamy się do poprawy 
środowiska wewnątrz budynku. 
Zgodnie z naszą deklaracją, ‘Dbamy  
o zdrowie każdego człowieka’ kolekcja 
Forbo Synergy poprawia jakość powietrza 
wewnątrz budynku, a jej produkcja 
odbywa się w zakładach certyfikowanych 
na zgodność z normą SA8000 (norma 
dotycząca odpowiedzialności społecznej 
przedsiębiorstw).

Więcej informacji na  
www.forbo-flooring.pl 
Kontakt: info.pl@forbo.com

JEDNO GOTOWE ROZWIĄZANIE DO BIUR, JEDNA CENA

Tessera Clarity 7910117 | tourmaline + 
Allura Flex Hybrid 1428 | topaz + Tessera Hybrid 3205 | topaz

Tessera Clarity 7910118 | stormcloud + Allura Flex Seagrass 1642 | black + 
Tessera Seagrass 3201| indigo

7910117 | tourmaline 1428 | topaz 

3205 | topaz 
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7910118 | stormcloud

1642 | black

3201 | indigo
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Seagrass

Tessera Clarity 7910116 | boysenberry + 
Allura Flex Marble 1453 | sky + Tessera Marble 3209 | sky

3209 | sky 1453 | sky 

7910116 | boysenberry
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50
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cm

Marble

Hybrid

tessera®  seagrass

tessera®  clarity

allura®  flex seagrass

allura®  flex marbletessera® marble

tessera® clarity

tessera® hybrid

allura®  flex hybrid tessera® clarity

synergy® 



3226 | aqua seagrass | 100 x 20 cm LRV 14

3200 | white seagrass | 100 x 20 cm LRV 32

3224  dandelion seagrass | 100 x 20 cm LRV 20

3201 | indigo seagrass | 100 x 20 cm LRV 10

3202 | black seagrass | 100 x 20 cm LRV 8

3203 | oyster seagrass | 100 x 20 cm LRV 20

tessera® seagrass

Tessera Clarity 7910118 | stormcloud + 
Allura Flex Seagrass 1642 | black + Tessera Seagrass 3201 | indigo

7910120 | cannonball |  LRV 6
50 x 50 cm

7910122 | ermine | 50 x 50 cm                       LRV 43                             

7910118 | stormcloud |  LRV 9
50 x 50 cm

3227 | teal seagrass | 100 x 20 cm LRV 10

3225 | meadow seagrass | 100 x 20 cm LRV 13

Seagrass + Clarity

tessera® clarity

1647 | white seagrass | 100 x 20 cm LRV 61

1640 | indigo seagrass | 100 x 20 cm LRV 11

1642 | black seagrass | 100 x 20 cm LRV 12

1644 | oyster seagrass | 100 x 20 cm LRV 34

allura® flex seagrass

3221 | pewter seagrass | 100 x 20 cm LRV 12

3222 |weathered seagrass | 100 x 20 cm  LRV 13

3223 | sandstone seagrass | 100 x 20 cm                                  LRV 18

3220 | silver seagrass | 100 x 20 cm                          LRV 18

3208 | bianco marble |  LRV 26 
50 x 50 cm

1457 | bianco marble |  LRV 51 
50 x 50 cm

7910119 | quince |  LRV 48 
50 x 50 cm

3210 | ambergris marble | LRV 15 
50 x 50 cm

1455 | ambergris marble | LRV 23 
50 x 50 cm

7910116 | boysenberry |  LRV 7 
50 x 50 cm

3209 | sky marble |  LRV 20 
50 x 50 cm

1453 | sky marble |  LRV 43 
50 x 50 cm

7910114 | brown ochre |  LRV 16 
50 x 50 cm

3211 | nero marble |  LRV 14 
50 x 50 cm

1454 | nero marble |  LRV 12 
50 x 50 cm

Marble + Clarity

Tessera Clarity 7910116 | boysenberry + 
Allura Flex Marble 1453 | sky + Tessera Marble 3209 | sky

tessera® marble allura® flex marble tessera® clarity
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3204 | umber hybrid | LRV 17 
75 x 50 cm

1426 | umber hybrid | LRV 20 
75 x 50 cm

3206 | meteor hybrid | LRV 11
75 x 50 cm

1427 | meteor hybrid | LRV 8
75 x 50 cm

3205 | topaz hybrid | LRV 15 
75 x 50 cm

1428 | topaz hybrid | LRV 22 
75 x 50 cm

3207 | sapphire hybrid | LRV 12
75 x 50 cm

1429 | sapphire hybrid | LRV 11
75 x 50 cm

7910117 | tourmaline |  LRV 26 
50 x 50 cm

7910121 | ink |  LRV 6
50 x 50 cm

7910115 | peacock |  LRV 7
50 x 50 cm

Hybrid + Clarity

Tessera Clarity 7910117 | tourmaline + 
Allura Flex Hybrid 1428 | topaz + Tessera Hybrid 3205 | topaz

tessera®  hybrid tessera®  clarityallura®  flex hybrid

42 43
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Specyfikacja techniczna wykładzin PVC 
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allura® 
  

Allura 0,70 Allura 0,55

1 Grubość całkowita EN-ISO 24346 2,5 mm 2,5 mm

= Grubość warstwy użytkowej EN-ISO 24340 0,70 mm 0,55 mm

GH Klasyfikacja: obiektowe EN-ISO 10874 34 33

JK Klasyfikacja: przemysłowe EN-ISO 10874 43 42

Ilość kolorów w kolekcji 112 112

; Rozmiar płytki EN-ISO 24342 50 x 50 cm / 75 x 25 cm / 75 x 50 cm
75 x 75 cm / 100 x 100 cm

50 x 50 cm / 75 x 25 cm / 75 x 50 cm
75 x 75 cm / 100 x 100 cm

Rozmiar deski IEN-ISO 24342 50 x 15 cm / HP* 90 x 15 cm/ 100 x 15 cm
120 x 20 cm/ 150 x 28 cm/ 180 x 32 cm

50 x 15 cm / HP* 90 x 15 cm/ 100 x 15 cm
120 x 20 cm/ 150 x 28 cm/ 180 x 32 cm

W jednym opakowaniu: płytek 3,0 m2 (12 szt.) / 4,5 m2 (24 szt.) 
3,75 m2 (10 szt.) paleta

3,0 m2 (12 szt.) / 4,5 m2 (24 szt.) 
3,75 m2 (10 szt.) paleta

W jednym opakowaniu: desek 
3,0 m2 (40 szt.)/ 4,5 m2 (40 szt.)  
3,0 m2 (20 szt.) / 2,9 m2 (12 szt.) 
4,2 m2 (10 szt.) / 4,6 m2 (8 szt.)

3,0 m2 (40 szt.)/ 4,5 m2 (40 szt.)  
3,0 m2 (20 szt.) / 2,9 m2 (12 szt.) 
4,2 m2 (10 szt.) / 4,6 m2 (8 szt.)

2 Prostokątność i prostoliniowość EN-ISO 24342 < 400 mm < 0,25 mm 
> 400 mm < 0,35 mm

< 400 mm < 0,25 mm 
> 400 mm < 0,35 mm

. Waga całkowita ISO 23997 3600 g/m2 3400 g/m2

Zawartość składników bez wypełniaczy
w warstwie użytkowej EN-ISO 10582 Typ 1 Typ 1

2
Stabilność wymiarowa  
(po poddaniu na działanie ciepła) EN-ISO 23999 ≤ 0,05% ≤ 0,05%

[ Klasa antypoślizgowości DIN 51130 R10 R10

3
Wgniecenie resztkowe
Wymagania normy ISO 24343-1 ~ 0,04 mm

≤ 0,10 mm
~ 0,04 mm
≤ 0,10 mm

t Odporność na ścieranie (grupa) EN 660-2 T T

g
Odporność na krzesła  
na rolkach ISO 4918 Doskonała Bardzo dobra

> Trwałość kolorów ISO 105-B02 ≥ 6 ≥ 6

5
Odporność na zabrudzenia  
i chemikalia EN-ISO 26987 Doskonała Bardzo dobra

s
Izolacja akustyczna dźwięków 
uderzeniowych EN-ISO 717-2 6 dB 6 dB

Emisja do powietrza: TVOC* w 28 dni < 100 μg/m3 < 100 μg/m3

Wszystkie wykładziny z kolekcji Allura spełniają wymagania normy EN 14041

R Reakcja na ogień EN 13501 Bfl- s1 Bfl- s1

Z
Odporność na poślizg -  
dynamiczny współczynnik tarcia EN 13893 DS: ≥ 0,30 DS: ≥ 0,30

L
Ocena zdolności  
do elektryzacji EN 1815 < 2 kV < 2 kV

e
Przewodność cieplna  
(właściwości cieplno- 
wilgotnościowe)

EN 12524 0,25 W/(m·K) 0,25 W/(m·K)

* Jodełka francuska
Powyższe informacje mogą ulec modyfikacji na rzecz dalszej poprawy.
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lat
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Specyfikacja techniczna
Allura spełnia wymagania normy EN ISO 10582.

EN 14041

7
 0200130-DoP-306

Wszystkie biura sprzedaży Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wymogami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001.
Wszystkie zakłady produkcyjne Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wytycznymi Systemu  
Zarządzania Środowiskowego ISO 14001.
Analiza Cyklu Życia Produktu (z ang. LCA - Life Cycle Assessment) dla produktów Forbo Flooring Systems jest przedstawiona  
w Deklaracjach Środowiskowych Produktu (z ang. EPD - Environmental Product Declarations)
zamieszczonych na naszych stronach internetowych.
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Specyfikacja techniczna
Allura Flex spełnia wymagania normy EN 651

Allura Flex

1 Grubość całkowita EN-ISO 24346 5,0 mm

= Grubość warstwy użytkowej EN-ISO 24340 1,0 mm

GH Klasyfikacja: obiektowe EN-ISO 10874 34

J Klasyfikacja: przemysłowe EN-ISO 10874 42

Ilość kolorów w kolekcji 43

; Rozmiar płytki EN-ISO 24342 50 x 50 cm / 100 x 100 cm

Rozmiar deski EN-ISO 24342 100 x 20 cm / 120 x 20 cm 
HP* 120 x 20 cm / 150 x 28 cm

W jednym opakowaniu: płytek 2,5 m2 (10 szt.)/ 2,25 m2 (6 szt.) paleta

W jednym opakowaniu: desek 2,0 m2 (10 szt.)/ 2,4 m2 (10 szt.)
2,4 m2 (12 szt.)/ 2,52 m2 (6 szt.)

2 Prostokątność i prostoliniowość EN-ISO 24342 < 400 mm < 0,25 mm
> 400 mm < 0,35 mm

. Waga całkowita EN-ISO 23997 6550 g/m2

t Odporność na ścieranie (grupa) EN 651 Klasa T

[ Klasa antypoślizgowości DIN 51130 R10

s Izolacja akustyczna dźwięków  
uderzeniowych EN-ISO 717-2 ΔLw  = 14 dB

g Odporność na krzesła na rolkach ISO 4918 Doskonała

3
Wgniecenie resztkowe
Wymagania normy EN 24343-1 ~ 0,11 mm

 ≤ 0,20 mm

2 Stabilność wymiarowa (po poddaniu na działanie ciepła) EN-ISO 23999 < 0,05 %

> Trwałość kolorów ISO 105-B02 ≥ 6

Emisja do powietrza: TVOC* w 28 dni ISO 16000-9 ≤ 110 μg/m3

5 Odporność na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987 Bardzo dobra

                                     
                                   

Allura Flex spełnia wymagania normy EN 14041                                                                                                                                                                                  

R Reakcja na ogień EN 13501 Bfl- s1

Z
Odporność na poślizg - dynamiczny  
współczynnik tarcia EN 13893 DS: ≥ 0,30

L Ocena zdolności do elektryzacji EN 1815 < 2 kV

e
Przewodność cieplna  
(właściwości cieplno-wilgotnościowe) EN 12524 0,25 W/(m·K)

* Jodełka francuska

Powyższe informacje mogą ulec modyfikacji na rzecz dalszej poprawy.

Wszystkie biura sprzedaży Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wymogami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001.
Wszystkie zakłady produkcyjne Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wytycznymi Systemu  
Zarządzania Środowiskowego ISO 14001.
Analiza Cyklu Życia Produktu (z ang. LCA - Life Cycle Assessment) dla produktów Forbo Flooring Systems jest przedstawiona  
w Deklaracjach Środowiskowych Produktu (z ang. EPD - Environmental Product Declarations)
zamieszczonych na naszych stronach internetowych.
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EN 14041

7
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allura® flex
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Specyfikacja techniczna
Allura Click spełnia wymagania normy EN-ISO 10582 

1 Grubość całkowita EN-ISO 24346 5,0 mm

= Grubość warstwy użytkowej EN-ISO 24340 0,55 mm

D Klasyfikacja: domowe EN-ISO 10874 23

G Klasyfikacja: obiektowe EN-ISO 10874 33 

Ilość kolorów w kolekcji 38

; Rozmiar płytki EN-ISO 24342 60 x 31,7 cm

Rozmiar deski EN-ISO 24342 121,2 x 18,7 cm/ 150,5 x 23,7 cm

W jednym opakowaniu: płytek 1,90 m2= 10 szt.

W jednym opakowaniu: desek 1,81 m2= 8 szt./ 2,14 m2  6 szt.

Prostokątność i prostoliniowość EN-ISO 24342 < 400 mm < 0,25 mm
> 400 mm < 0,35 mm

. Waga całkowita ISO 23997 8300 g/m2

2
Stabilność wymiarowa 
(po poddaniu na działanie ciepła) EN-ISO 23999 ≤ 0,05% 

Zawartość składników bez wypełniaczy 
w warstwie użytkowej EN-ISO 10582 Typ 1

[ Klasa antypoślizgowości DIN 51130 R10

s
Izolacja akustyczna dźwięków  
uderzeniowych EN-ISO 717-2 ΔLw  = 7 dB / 15 dB (na podkładzie Forbo)

g Odporność na krzesła na rolkach ISO 4918 Bardzo dobra (na podkładzie Forbo lub bez)

3
Wgniecenie resztkowe
Wymagania normy ISO 24343-1 < 0,10 mm

~ 0,05 mm

> Trwałość kolorów ISO 105-B02 ≥ 6

5 Odporność na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987 Bardzo dobra

Emisja do powietrza: TVOC*  
w 28 dni ISO 16000-9 < 160 μg/m3

Allura Click spełnia wymagania normy EN 14041

R Reakcja na ogień EN 13501-1 Bfl- s1 (na podkładzie Forbo lub bez)

Z
Odporność na poślizg - dynamiczny  
współczynnik tarcia EN 13893 DS: ≥ 0,30

L Ocena zdolności do elektryzacji EN 1815 ≤ 2 kV

e
Przewodność cieplna  
(właściwości cieplno-wilgotnościowe) EN 12524 0,25 W/(m·K)

Powyższe informacje mogą ulec modyfikacji na rzecz dalszej poprawy.

Wszystkie biura sprzedaży Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wymogami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001.
Wszystkie zakłady produkcyjne Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wytycznymi Systemu  
Zarządzania Środowiskowego ISO 14001.
Analiza Cyklu Życia Produktu (z ang. LCA - Life Cycle Assessment) dla produktów Forbo Flooring Systems jest przedstawiona  
w Deklaracjach Środowiskowych Produktu (z ang. EPD - Environmental Product Declarations)
zamieszczonych na naszych stronach internetowych.
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allura® click



Specyfikacja techniczna
Allura 0,40 spełnia wymagania normy EN ISO 10582 - Typ 1.

1 Grubość całkowita EN ISO 24346 2 mm

= Grubość warstwy użytkowej EN ISO 24340 0,40 mm

D Klasyfikacja: domowe EN ISO 10874 23 

F Klasyfikacja: obiektowe EN ISO 10874 32

;
Rozmiar płytki EN ISO 24342 50 x 50 cm = 3 m2

80 x 40 cm = 3,84 m2

Rozmiar deski EN ISO 24342 120 x 20 cm = 2,88 m2

150 x 28 cm = 5,04 m2

100 x 15 cm = 3 m2

. Waga całkowita EN ISO 23997 2 850 g/m2

2
Stabilność wymiarowa  
Wymagane EN 434 (ISO 23999) ≤ 0,10% 

≤ 0,25%

3
Wgniecenie resztkowe
Wymagane EN 433 (ISO 24343-1) ≤ 0,04 mm 

~ 0,10 mm

g Odporność na krzesła na rolkach EN 425 Bardzo dobra

> Trwałość kolorów EN ISO 105-B02 ≥ 6

5 Odporność na zabrudzenia i chemikalia EN ISO 26987 Bardzo dobra

[ Klasa antypoślizgowości DIN 51130 R10

t Odporność na ścieranie (grupa) EN 660-2 (ISO24338) T

s
Izolacja akustyczna dźwięków  
uderzeniowych EN 649 (ISO 10582) ΔLw  = 5 dB

Emisja do powietrza: TVOC*  
w 28 dni EN ISO 16000 (ISO 10580) < 110 μg/m3

REACH Tak

Powłoka ochronna PUR

Allura 0,40 spełnia wymagania normy EN 14041
7

EN 14041

R Reakcja na ogień EN 13501-1 Bfl- s1

Z
Odporność na poślizg - dynamiczny  
współczynnik tarcia EN 13893 DS: ≥ 0,30

e Przewodność cieplna PN-EN 12524  
(PN-EN ISO 10456)

0,25 W/(m·K)  
Nadaje się na ogrzewanie podłogowe

Powyższe informacje mogą ulec modyfikacji na rzecz dalszej poprawy.

allura® 0,40

Wszystkie biura sprzedaży Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wymogami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001.
Wszystkie zakłady produkcyjne Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wytycznymi Systemu  
Zarządzania Środowiskowego ISO 14001.
Analiza Cyklu Życia Produktu (z ang. LCA - Life Cycle Assessment) dla produktów Forbo Flooring Systems jest przedstawiona  
w Deklaracjach Środowiskowych Produktu (z ang. EPD - Environmental Product Declarations)
zamieszczonych na naszych stronach internetowych.

15
lat

gwarancji

48 49

Wszystkie biura sprzedaży Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wymogami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001.
Wszystkie zakłady produkcyjne Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wytycznymi Systemu  
Zarządzania Środowiskowego ISO 14001.
Analiza Cyklu Życia Produktu (z ang. LCA - Life Cycle Assessment) dla produktów Forbo Flooring Systems jest przedstawiona  
w Deklaracjach Środowiskowych Produktu (z ang. EPD - Environmental Product Declarations)
zamieszczonych na naszych stronach internetowych.

allura® flex 0,55

Specyfikacja techniczna 
Allura Flex 0,55 spełnia wymogi normy EN 651

1 Grubość całkowita EN-ISO 24346 4,0 mm

= Grubość warstwy użytkowej EN-ISO 24340 0,55 mm

G Klasyfikacja: obiektowe EN-ISO 10874 Klasa 33

J Klasyfikacja: przemysłowe EN-ISO 10874 Klasa 42

: Ilość kolorów w kolekcji 40

; Rozmiar płytki EN-ISO 24342
50 x 50 cm
75 x 50 cm
80 x 80 cm

Rozmiar deski EN-ISO 24342
100 x 20 cm 
120 x 20 cm
150 x 28 cm

. Waga całkowita EN-ISO 23997 5200 gr/m2

W jednym opakowaniu: płytek
(50 x 50) 12 szt. (3 m2  w opakowaniu)
(75 x 50)10 szt. (3,75 m2  w opakowaniu)
(80 x 80) 250 szt. (160 m2  w opakowaniu)

W jednym opakowaniu: desek   
(100 x 20) 14 szt. (2,8 m2  w opakowaniu)
(120 x 20) 12 szt. (2,88 m2  w opakowaniu)
(150 x 28) 10 szt. (4,2 m2  w opakowaniu)

2 Stabilność wymiarowa EN-ISO 23999 ≤ 0,05%

3 Wgniecenie resztkowe EN-ISO 24343-1 0,10 mm

g Odporność na krzesła na rolkach EN 425 (ISO 4918) Bardzo dobra

> Trwałość kolorów EN-ISO 105-B02 ≥ 6

5 Odporność na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987  Bardzo dobra

[ Klasa antypoślizgowości DIN 51130 R10

[ Odporność na ścieranie (grupa) EN 660-2 T

s Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych EN-ISO 717-2 ΔLw  = 14 dB

< Odczuwanie ciepła DIN 52614 W1: 37/  W10: 230

Emisja do powietrza: TVOC*  
w 28 dni EN ISO 16000 (ISO 10580) < 110 μg/m3

Allura Flex 0,55 spełnia wymagania normy EN 14041

R Reakcja na ogień EN 13501-1 Bfl-s1

Z
Odporność na poślizg - dynamiczny  
współczynnik tarcia EN 13893 DS: ≥ 0,3

L Ocena zdolności do elektryzacji EN 1815 < 2,0 kV

e
Przewodność cieplna (właściwości  
cieplno wilgotnościowe) EN 12524 0,25 W/(m·K)

0200131_DoP_507
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allura® colour
  

Allura Colour Allura Colour Plus

1 Grubość całkowita EN-ISO 24346 2 mm 10,3 mm

H Klasyfikacja: obiektowe EN-ISO 10874 34 34

K Klasyfikacja: przemysłowe EN-ISO 10874 43 43

Ilość kolorów w kolekcji 14 14

; Rozmiar płytki EN-ISO 24342 61 x 61 cm 60,7 x 60,7 cm

2 Prostokątność i prostoliniowość EN-ISO 24342 ≤ 0,05 % ≤ 0,25 %

. Waga całkowita EN-ISO 23997 3,1 kg/m2 12 kg/m2

2
Stabilność wymiarowa  
(po poddaniu na działanie ciepła) EN-ISO 23999 ≤ 0,05% ≤ 0,25%

[ Klasa antypoślizgowości DIN 51130 R9 R9

3 Wgniecenie resztkowe ISO 24343-1 ≤ 0,04 mm ≤ 0,10 mm

g
Odporność na krzesła  
na rolkach ISO 4918/EN 425 Doskonała Doskonała

> Trwałość kolorów ISO 105-B02 ≥ 6 ≥ 6

5
Odporność na zabrudzenia  
i chemikalia EN-ISO 26987 Doskonała Doskonała

s
Izolacja akustyczna dźwięków 
uderzeniowych EN-ISO 717-2 12 dB

) Emisja VOC AgBB/DIBT Nadaje się do zastosowań wewnętrznych Nadaje się do zastosowań wewnętrznych

Emisja do powietrza: TVOC* w 28 dni ISO 16000-9 < 10 μg/m3 < 10 μg/m3

Wszystkie wykładziny z kolekcji Allura spełniają wymagania normy EN 14041

R Reakcja na ogień EN 13501-1 Bfl- s1 Bfl- s1

Z
Odporność na poślizg -  
dynamiczny współczynnik tarcia EN 13893 DS: ≥ 0,30 DS: ≥ 0,30

L
Ocena zdolności  
do elektryzacji EN 1815 < 2 kV < 2 kV

e
Przewodność cieplna  
(właściwości cieplno-wilgotnościowe) EN-ISO 10456 0,25 W/(m·K) 0,25 W/(m·K)

Powyższe informacje mogą ulec modyfikacji na rzecz dalszej poprawy.
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Specyfikacja techniczna
Allura Colour i Allura Colour Plus spełnia wymagania normy EN-ISO 10581 - Typ 1.

Wszystkie biura sprzedaży Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wymogami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001.
Wszystkie zakłady produkcyjne Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wytycznymi Systemu  
Zarządzania Środowiskowego ISO 14001.
Analiza Cyklu Życia Produktu (z ang. LCA - Life Cycle Assessment) dla produktów Forbo Flooring Systems jest przedstawiona  
w Deklaracjach Środowiskowych Produktu (z ang. EPD - Environmental Product Declarations)
zamieszczonych na naszych stronach internetowych.

EN 14041

7
 0201070-DoP-306

B s1

Allura Flex meets the requirements of EN-ISO 10581 - Type 1
Tessera is measured according to EN-ISO 1307

Allura
Flex

Tessera
Seagrass

Tessera
Hybrid

Tessera
Marble

Tessera
Clarity

1 EN-ISO 24346

EN-ISO 24340

EN-ISO 24342

          EN-ISO 1307

          EN-ISO 10874:

5,00 mm 6,6 mm ± 10% 7,1 mm ± 10% 6,6 mm ± 10% 8,7 mm ± 10%

= 1,00 mm

3,8 mm ± 0,5 mm

12 4 412

4,0 mm ± 0,5 mm 3,0 mm ± 0,5 mm 5,1 mm ± 0,5 mm

: 9

 33  32

 34
 43

;
50x50 cm
75x50 cm 75x50 cm 50x50 cm 50x50 cm

; EN-ISO 24342
100x20 cm 100x20 cm

EN-ISO 24342
≤ 400 mm: ≤ 0,25 mm
≥ 400 mm: ≥ 0,35 mm

2 EN-ISO 23999 / EN986
≤ 0,05% ≤ 0,2% ≤ 0,4% ≤ 0,2% ≤ 0,1%

100% Antron Lumena Polyamide 6.6 100% Polyamid 6.6

Metoda barwienia 100% barwione

212,760 na m2 ± 10% 208,032 na m2 ± 10% 236,400 na m2 ± 10% 204,000 na m2 ± 10%

752 g/m2 ± 10% 978 g/m2 ± 10% 875 g/m2 ± 10% 712 g/m2 ± 10%

. EN-ISO 23997
4,267 g/m2 ± 10% 4,493 g/m2 ± 10% 4,390 g/m2 ± 10% 2,400 g/m2 ± 10%

o : Polyester/ olyamid : 100% 

: 50x50cm: 2,5 m2 = 10 
75x50cm: 2,25 m2 = 6 
100x20cm: 2,0 m2 = 10 

100x20cm:
3 m2 = 15 

75x50cm:
4,5 m2 = 12 

50x50cm:
4 m2 = 16 

50x50cm:
4,5 m2 = 18 

t EN 660-2
 T

DIN 51130 / EN 13893 R 10 DS: ≥ 0,3

EN-ISO 717-2/
ISO 10140-3

14 dB 28 dB 26 dB 29 dB 28 dB

g minimalna R: ≥ 2,4 

3
e

≤ 0,12 mm

> EN-ISO 105-B02 ≥ 6 ≥ 5

5 EN-ISO 26987

EN 12664 0,02 m2 K/W

DIN 52614 W1:37 / W10:230

Allura Flex zawiera 22% Seagrass, Hybrid i Marble  50% 
Clarity zawiera 12.5%

ISO 14001

Dowolnie Z przesunięciem, jodełka Monolitycznie, z przesunięciem, cegła Monolitycznie, 1/4 obrotu, mozaikowo Monolitycznie, 1/4 obrotu, mozaikowo

Allura Flex i Tessera  EN 14041

RT EN 13501-1 � B� s1 B� 
s1 B� s1 C� s1

Z EN 13893 DS: ≥ 0,3 DS: ≥ 0,3 DS: ≥ 0,3 DS: ≥ 0,3 DS: ≥ 0,3

e EN 12524 0,25 W (m.K)

L EN 1815 / EN-ISO 10965
< 2,0 kV < 2,0 kV <1 x 109 : 

6,550 g/m

EN 425 / EN 985

10 lat gwarancji 5 lat gwarancji 

ISO 24343-1/ EN 433

W warunkach intensywnego użytkowania, o ile są profesjonalnie zamontowane przez uznanego wykonawcę 
i regularnie konserwowane zgodnie z obowiązującą instrukcją.

Trwałość kolorów

Allura Flex, Tessera Seagrass, Hybrid i Marble spełnia wymogi standardu 01350 
dotyczącego jakości powietrza w pomieszczeniu.

synergy®

Specyfikacja techniczna 
Allura Flex spełnia wymagania normy EN-ISO 10581 - typ 1. Tessera spełnia wymagania normy EN-ISO 130

10
lat

gwarancji

5
lat

gwarancji



52 5353

Zapraszamy do Showroomu w Warszawie. Zobacz nasze wykładziny “na żywo”.  Więcej informacji na: www.forbo-flooring.pl



Biuro: 
Forbo Flooring Polska 
ul. Jeleniogórska 16 
60-179 Poznań, Polska
Telefon: +48 61 862 13 82 
Fax: +48 61 622 71 75 
E-mail: info.pl@forbo.com
www.forbo-flooring.pl

Forbo Flooring Systems, część szwajcarskiej Grupy Forbo,  
oferuje pełną gamę wykładzin do zastosowań domowych i obiektowych. 
Wysokiej jakości elastyczne wykładziny linoleum, PVC, dywanowe łączą  
w sobie funkcjonalność, kolorystykę i wzornictwo – tworząc gotowe  
rozwiązania do każdego pomieszczenia.

creating better environments
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